ХАРАКТЕРИСТИКА.

двигателя и справочные данные

F3R-212
F
- чугунный блок цилиндров

3
- параллельное расположение клапанов

R
- рабочий объем 1998 м3
272
- модификация для автомобиля «Москвич 214145»

Макс.мощность, квт/л.с.

Макс.крутящий момент, н.м

Рабочий объем, см3
Диаметр цилиндра, мм

Ход поршня, мм

Степень сжатия

Октановое число применяемого бензина

Порядок работы цилиндров

Отсчет цилиндров со стороны маховика
Обороты холостого хода

Свечи зажигания


Зазор между электродами, мм Применяемое моторное масло,

Давление в системе смазки при 80° С, Bar 1000 об/мин
3000 об/мин
 Количество масла в системе, л
 min
 mах

8 3/112 при 5200 о б/мин

168 при 3500 об/мин

1998

82,7
93
9,8
не ниже 92
1-3-4-2
850 ± 50
EYQUEM C 52 LS
CHAMPION N 7 Y CX
BOSCHW 7DCO
0,9 ± 0,05
ELF, Shell, BP, Castro I...
SAE 5 w 40, 5 w 50
1,2
3,5

2,7 5,0
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ЦИЛИНДР - ПОРШЕНЬ

Группа
0, мм
А = 51 мм от днища поршня

Поршень А, А = 18 мм
82,70 - 82,71
82,665 - 82.675

Поршень В, В = 24 мм
82.71 - 82,72
82,675 - 82,685

Поршень С, С = 30 мм
82.72 - 82.73 
82.685 - 82.695

Зазор поршень - цилиндр, мм 0,035-0,065
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Ширина канавок под кольца, мм

верхнее компрессионное (пламязащитное) .
1,5

нижнее компрессионное
                                 1,75
маслосъемное
                                            3,0
установка колец                            развод замков под 120°
 Посадка поршневого пальца плавающего типа. Поршень поставляется с пальцем в сборе.
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КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ

рабочий зазор в подшипниках, мм диаметр коренной шейки, мм ремонтный диаметр, мм допуск, мм

диаметр шатунной шейки, мм ремонтный диаметр, мм допуск, мм

осевое перемещение, мм толщина регулировочных полуколец, мм

осевое перемещение шатуна, мм

0,036-0,071 54,795

54,545

±0,01

48,000

47,75

+,02

+0

0,07-0,23

2,30-2,35-2,40-2,45-

2,50

0,22 - 0,40

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВАЛ

рабочий зазор в подшипниках, мм                                             0,04 - 0,082
осевое перемещение, мм                                                              0,048 - 0,133

ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

5° до ВМТ 43° после НМТ 52° до НМТ 1° после ВМТ

угол начала открытия впускного клапана угол начала закрытия впускного клапана угол начала открытия выпускного клапана угол закрытия выпускного клапана

Пружина клапана
диаметр проволоки, мм





4,20 ± 0,03

внутренний диаметр, мм





21,60 ± 0,02

высота, мм







47,66

Значени е величины усилия при высоте пружины, daN
40,25мм




31

29,95 мм




76

ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ

Н= 169,5 ± 0,2
А = 43 ± 0,2

41,0 33,6

Х=.1,7±0,2
 90

13,25

Контрольный параметр высоты головки
блока цилиндров, мм

Установочный размер направляющей 
втулки клапана, мм 
Диаметр седла клапана, мм

впускной

выпускной
 Ширина рабочей поверхности седла, мм

Угол фаски седла а °

Направляющая втулка клапана диаметр внутренний, мм                 

    8
диаметр внешний, мм                    

   13


диаметр ремонтный, мм 


              13,25
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КЛАПАНЫ

8

40

32,2

90

0,2 0,4

диаметр стержня, мм

диаметр тарелки, мм впускной выпускной

угол фаски а°

Тепловой зазор, мм впускной выпускной
Допуски на тепловые зазоры с учетом поправки на деформацию и изгиб распределительного вала, мм (данные завода RIMEX)

ВПУСКНОЙ
ВЫПУСКНОЙ


min
mах
min .
mах

1 цил.
0,175
0.275
0,365
0,465

2 цил.
0,165
0.265
0,375
0.475

3 цил.
0,175
0.275
0.375
0.475

4 цил.
0.175
0,275
0,385
0,485

Порядок проверки тепловых зазоров клапанов по положению кулачков распределительного вала по цилиндрам.
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